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SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome comercial ADENGO

UFI J8QO0-80HU-Y006-5A03
Cédigo do produto (UVP) 79021534

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizagées
desaconselhadas

Utilizacao Herbicida
1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga
Fornecedor Bayer CropScience (Portugal) Lda
Av. Vitor Figueiredo, N.°4 - 4.°
Piso
2790-255 CARNAXIDE
Portugal
Telefone +351 21 417-21-21
Telefax +351 21 417-20-65

Departamento responsavel Email: msds-portugal@bayer.com

1.4 Namero de telefone de emergéncia

Centro Informagao Anti 800 250 250
Venenos (CIAV)

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 relativo a classificagao,
rotulagem e embalagem de substincias e misturas, e emendas.

Toxicidade reprodutiva: Categoria 2
H361d Suspeito de afectar o nascituro.

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquatico: Categoria 1
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

Perigo (cronico) de longo prazo para o ambiente aquatico: Categoria 1
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Persistente, movel e toxico:
EUH450 Pode causar uma contaminagao prolongada e difusa dos recursos hidricos.
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"Muito persistente e muito movel:

EUH451 Pode causar uma contaminag¢ao muito prolongada e difusa dos recursos hidricos.

Classificacao de acordo com a Diregcao Geral de Alimentacgao e Veterinaria-Fitofarmacéuticos
(DGAV-Fitofarmacéuticos).

Toxicidade reprodutiva: Categoria 2

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquatico: Categoria 1

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

Perigo (crénico) de longo prazo para o ambiente aquatico: Categoria 1

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Muito persistente e muito movel:

EUH451 Pode causar uma contaminagdo muito prolongada e difusa dos recursos
hidricos.

2.2 Elementos do rétulo

Rotulagem para Portugal de acordo com o registo na Dire¢dao Geral de Alimentacao e Veterinaria
(DGAV-Fitofarmacéuticos).

lIRotulado como perigoso para fornecimento/uso.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:

¢ Isoxaflutol
e Cyprosulfamide
e Thiencarbazone-methyl

& &

|IPalavra-sinal: Atencao
Adverténcias de perigo

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUH451 Pode causar uma contaminagdo muito prolongada e difusa dos recursos hidricos.

EUH208 Contém 1,2-Benzisotiazolin-3-ona. Pode provocar uma reacgao alérgica.

EUH210 Ficha de seguranca fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saude humana e para o ambiente, respeitar as instruces de
utilizagao.
Reservado aos utilizadores profissionais.

SPgPT1 Em caso de intoxicagéo contactar o centro de Informagéo Antivenenos (CIAV). Telef.:
800 250 250

SP 1 N&o poluir a agua com este produto ou com a sua embalagem. (Nao limpar o
equipamento de aplicagdo perto de aguas de superficie./Evitar contaminagdes pelos
sistemas de evacuagéo de aguas das exploragdes agricolas e estradas).

Recomendacgdes de prudéncia

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P201 Pedir instrugdes especificas antes da utilizagao.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precaugdes de
seguranga.

P270 N&o comer, beber ou fumar durante a utilizacdo deste produto.
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P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P280 Usar luvas de protegéo/ vestuario de protecao.

P308 + P313 EM CASO DE exposigéo ou suspeita de exposigédo: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P401 Armazenamento: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

P405 Armazenar em local fechado a chave.

P411 Armazenar a uma temperatura ndo superior a 40 °C.

P501 Eliminar o conteudo e a embalagem em local adequado a recolha de residuos
perigosos.

2.3 Outros perigos

O produto contém substancias que sao persistentes, moéveis e toxicas (PMT).
O produto contém substancias que sdo muito persistentes e muito méveis (VPvM).

Tiencarbazona-metil: Esta substancia ndo é considerada como persistente, bioacumulavel e téxica
(PBT). Esta substancia ndo é considerada como muito persistente e muito bioacumulavel (vPvB).
Isoxaflutol: Esta substéncia ndo é considerada como persistente, bioacumulavel e toxica (PBT). Esta
substancia ndo é considerada como muito persistente e muito bioacumulavel (vPvB).

Informacéo ecoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema enddécrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da
Comissao (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissao (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

Informacao toxicoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema enddécrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da
Comisséao (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissao (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

SECGAO 3: COMPOSIGCAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Misturas
Natureza quimica

Suspensao concentrada (SC)
Isoxaflutol/Ciprosulfamida/Tiencarbazona-metilo 225:150:90 g/l

Componentes perigosos
Adverténcias de perigo de acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008

Nome No. CAS/ Classificagao Conc. [%]
No. CE/ REGULAMENTO (CE)
REACH Reg. No. N.o 1272/2008

Isoxaflutol 141112-29-0 Repr. 2, H361d 19,10
604-222-4 Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Acute 1, H400
mPmM EUH451

Cyprosulfamide 221667-31-8 mPmM EUH451 12,70
485-320-2
01-0000020276-73-0000

Thiencarbazone-methyl 317815-83-1 Aquatic Acute 1, H400 7,63
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Aquatic Chronic 1, H410

PMT EUH450

mPmM EUH451
Tristyrylphenol 114535-82-9 Eye Irrit. 2, H319 >3,00—<
polyethylenglycol 10,00
phosphoric acid ester
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- 2634-33-5 Acute Tox. 4, H302 > 0,0036 — <
ona 220-120-9 Acute Tox. 2, H330 0,036

01-2120761540-60-XXXX Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410
1,2 Propilenoglicol 57-55-6 Nao classificado > 1,00

200-338-0

01-2119456809-23-0132

Informag¢des adicionais

Isoxaflutol 141112-29-0 | Factor-M: 10 (acute), 100 (chronic)
Thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Factor-M: 1.000 (acute), 1.000 (chronic)
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- | 2634-33-5 Factor-M: 1 (acute), 1 (chronic)

ona

1,2-Benzisotiazol-3(2H)- | 2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,036 %
ona

1,2-Benzisotiazol-3(2H)- | 2634-33-5 Inalagao: ETA = 0,21 mg/l (pé/névoa)

ona

1,2-Benzisotiazol-3(2H)- | 2634-33-5 Oral: ETA =450 mg/kg

ona

Para o pleno texto das declaragbes H mencionadas nesta Secao, ver a Segéo 16.

Carateristicas da particula

Esta substancia/mistura ndo contém nanoformas.

SECGAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

Recomendagao geral

Inalagao

Contacto com a pele

Afastar da area perigosa. Tirar imediatamente roupa contaminada e
dispor adequadamente. Colocar e transportar a vitima em posi¢ao

perfil estavel.

Transportar a vitima para o ar fresco e colocar em repouso. Chamar
imediatamente um médico ou contactar o centro anti-venenos.

Lavar com muita agua e sabao, se for possivel, com polietilenoglicol
400. Em seguida, lavar com agua. No caso de problemas prolongados

consultar um médico.
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Contacto com os olhos Lavar imediatamente com bastante agua, inclusivamente debaixo das

palpebras durante 15 minutos pelo menos. Remover as lentes de
contato, se presentes, apds os primeiros 5 minutos, entdo continuar
lavando o olho. Procure assisténcia médica caso a irritacao
desenvolva ou persista.

Ingestéao Enxaguar a boca. Manter em repouso. NAO provocar o vomito.
Consultar o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sintomas Até agora nenhum sintoma conhecido.
4.3 Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento Tratar de acordo com os sintomas. Monitorizar cuidadosamente as
fungdes do figado. Lavagem gastrica ndo é por norma necessario. Se
uma quantidade significante (um bom bocado) foi ingerida, fazer tomar
carvao medicinal e sulfato de sédio. Nao ha antidoto especifico.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 Meios de extingao

Adequado Utilizar agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, pé quimico
seco ou didxido de carbono.

Inadequado Jacto de agua de grande volume

5.2 Perigos especiais Na ocasiao do fogo podem ser libertados:, Dioxido de carbono (CO2),

decorrentes da substancia Monoxido de carbono (CO), Cianeto de hidrogénio (acido cianidrico),

ou mistura Acido fluoridrico, Oxidos de azoto (NOx), Oxidos de enxofre

5.3 Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios
Equipamento especial de Em caso de incéndio e/ou explosao nao respirar os fumos. Em caso

protecao a utilizar pelo de incéndio, usar equipamento de respiragao individual.

pessoal de combate a

incéndio

Outras informagoes Se possivel, represar a agua de extingdo com areia ou terra. Nao

deixar entrar a agua utilizada para apagar o incéndio nos esgotos e
nos cursos de agua.

SECGAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precaugées individuais, equipamento de prote¢ao e procedimentos de emergéncia

Precaucgoes Evitar o contacto com o produto derramado ou com as superficies
contaminadas. Usar equipamento de protecéao individual.

6.2 Precaugoes a nivel Nao permitir que atinja aguas superficiais, drenos e aguas
ambiental subterraneas.
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6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Métodos de limpeza Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia,

diatomite, aglutinante acido, aglutinante universal, ou outras argilas.
Recolher e tranferir o produto para contentores devidamente
rotulados e hermeticamente fechados. Lavar intensamente objectos e
pisos sujos observando as normas ambientais.

Conselhos adicionais Verificar também a existéncia de procedimentos no local de trabalho.

6.4 Remissao para outras Informagdes para manuseamento seguro, veja secgao 7.

secgoes Informacgdes para equipamentos de proteccdo individual, veja secgéo
8

Informacdes para eliminagéo, veja secgao 13.

SECGAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Informagao para um Usar apenas em areas providas de ventilagdo apropriada.
manuseamento seguro

Orientacao para prevengao Manter afastado do calor e de fontes de ignicao.
de Fogo e Explosao

Medidas de higiene Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuario. Guardar as roupas de
trabalho separadamente. Lavar as maos antes de interrupgdes do
trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.
Remover imediatamente a roupa suja e limpar cuidadosamente antes
de voltar a utilizar. Destruir (queimar) a roupa que nao se possa lavar.
Apbs o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado
especial em lava-las por dentro.

7.2 Condig¢6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de Manter os recipientes hermeticamente fechados, em lugar seco, fresco

armazenagem e recipientes e arejado. Armazenar no recipiente original. Armazenar em local
apenas acessivel a pessoal autorizado. Mantenha afastado da luz
direta do sol. Proteger contra congelamento.

Recomendacgodes para Manter afastado de alimentos, bebidas e ra¢des para animais.
armazenagem conjunta

Substéncia adequada para PEAD (polietileno de alta densidade)

trabalho HDPE - caixa de ago
Container de PEAD (polietileno de alta densidade) fluoretado
Coex HDPE/EVOH
Coex HDPE/PA

7.3 Utilizagao(oes) final(is)  Consultar as indicagbes preconizadas no rétulo da embalagem.
especifica(s)

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECGAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controlo
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Componentes No. CAS Parametros de controlo Versao Bases
Isoxaflutol 141112-29-0 0,6 mg/m3 OES BCS*
(TWA)
Cyprosulfamide 221667-31-8 10 mg/m3 OES BCS*
(TWA)
Thiencarbazone-methyl 317815-83-1 10 mg/m3 OES BCS*
(TWA)

*OES BCS: Valor limite de exposi¢ao ocupacional interna Bayer AG, Crop Science Division

(Occupational Exposure Standard)

8.2 Controlo da exposigcao

Equipamento de protecao individual

Em condigdes normais de utilizagdo e de manipulagao, o utilizador final deve remeter-se as
indicagdes preconizadas no rétulo da embalagem. Em todos os restantes casos deve seguir as
recomendagdes que se apresentam de seguida.

Protecc¢ao respiratéria

Protec¢ao das maos

Protecao dos olhos

Protecao do corpo e da pele

Protegao respiratoria ndo € necessario em circunstancias
antecipadas da exposicgao.

A protecgao respiratoria apenas deve ser utilizada para controlar o
risco residual das actividades de curta duragao, quando todas as
medidas para reduzir a emissao na fonte tenham sido tomadas (p.e.
contencgao e/ou extracgao localizada). Seguir sempre as instrucgdes
do fabricante no que concerne a utilizagdo e manuteng¢ido dos meios
de protecgao.

E favor observar as instrucdes relativas a permeabilidade e ao
tempo de permeacao que sao indicados pelo fornecedor das luvas.
Tome também em consideracao as condi¢des especificas locais sob
as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes e abraséo, e o
tempo de contacto.

Lave-as quando estiverem contaminadas. Coloque-as no contentor
de lixo apropriado caso estejam contaminadas por dentro,
perfuradas ou caso a contaminagao exterior ndo possa ser
removida.

Material Borracha nitrilica

Velocidade de > 480 min

permeabilidade

Espessura das luvas > 0,4 mm

indice de proteccao Classe 6

Directiva Luvas de protecgao de acordo com EN
374.

Usar 6culos de protecgéo (de acordo com EN166, dominio de
utilizagédo = 5 ou equivalente).

Utilizar uma bata standart e fardamento da categoria 3 tipo 4.

Em caso de risco de exposicao significativa, utilizar vestuario de alta
protecéao.

Utilizar duas camadas de roupa sempre que possivel. As batas de
Poliester/ Algodao ou Poliester total deverao ser utilizadas sob o fato
de protecgao quimica e ser frequentemente tratadas por uma
Lavandaria Industrial.

Se o fato de protecgéo quimica esta salpicado, pulverizado ou
significativamente contaminado, descontamine-o na medida do
possivel, e de seguida retire-o cuidadosamente e elimine-o de
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acordo com as indicacbes do fabricante.

SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma suspensao
Cor branco a bege claro
Odor caracteristico, fraco
Limiar olfativo Dados néo disponiveis
Ponto/ intervalo de fuséao Dados néo disponiveis
Ponto de ebuligao Dados néo disponiveis
Inflamabilidade Dados néo disponiveis
Limite superior de Dados néo disponiveis
explosividade
Limite inferior de Dados néo disponiveis
explosividade
Ponto de inflamagao >99°C

ferve antes do flash
Temperatura de auto- 420 °C
ignicao

Temperatura de ignigao 420 °C

Temperatura de auto- Dados néo disponiveis
aceleragao de
decomposigio (TAAD)

pH 1,8 - 2,9 (100 %) (23 °C)
Viscosidade, dinamico Dados néo disponiveis
Viscosidade, cinematico Dados néo disponiveis
Hidrossolubilidade miscivel

Coeficiente de repartigdao: n- Tiencarbazona-metil: log Pow: -0,13
octanol/agua

Isoxaflutol: log Pow: 2,32 (20 °C)

Tensao superficial 36 mN/m (25 °C)

Pressao de vapor Dados néo disponiveis
Densidade cerca de. 1,18 g/lcm?® (20 °C)
Densidade relativa Dados nao disponiveis

Densidade relativa do vapor Dados nao disponiveis
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Avaliagado nano particulas

Tamanho da particula
9.2 Outras informagoes

Sensibilidade ao impacto

Explosividade

Propriedades comburentes
Taxa de evaporagiao

Outras propriedades fisico-
quimicas

Esta substancia/mistura ndo contém nanoformas.

Dados néo disponiveis

Impacto insensivel.

N&o explosivo
92/69/CEE, A.14 / OCDE 113

N&o tem propriedades oxidantes
Dados nao disponiveis

N&o sdo conhecidas outras questdes de seguranga relacionadas com
parametros fisico-quimicos.

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reatividade
10.2 Estabilidade quimica

10.3 Possibilidade de
reagoes perigosas

10.4 Condic¢des a evitar
10.5 Materiais incompativeis

10.6 Produtos de
decomposigio perigosos

Estavel em condi¢gdes normais.
Estavel sob as condigbes recomendadas de armazenamento.

Nenhuma reacgao perigosa quando se armazena € manuseia de
acordo com as normas.

Temperaturas extremas e luz solar direta.
Armazenar unicamente no recipiente de origem.

Nao se esperam produtos de decomposi¢cao quando devidamente
utilizado.

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11.1 Informagbes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o

1272/2008

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatoria

Toxicidade aguda por via
cutanea

Corrosaolirritagdo cutanea

DL50 (Ratazana) > 5.000 mg/kg

CL50 (Ratazana) > 2,607 mg/l
Duragao da exposigao: 4 h

Maior concentracgao testavel.

Nenhuma morte

Testado na forma de aerosol respiravel.

DL50 (Ratazana) > 2.000 mg/kg

N&ao provoca irritagéo da pele (Coelho)
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Leso6es oculares N&o irrita os olhos (Coelho)

graveslirritagdo ocular

Sensibilizagao respiratéria Pele: Nao sensibilizante. (Rato)

ou cutanea OCDE Linha Directriz de Ensaio 429, ensaio de ganglio linfatico local

(LLNA)
Avaliagao toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica

Tiencarbazona-metil: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
preenchidos.
Isoxaflutol: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Avaliagao toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Tiencarbazona-metil ndo causou toxicidade para 6érgaos-alvo especificos em estudos com animais.
Isoxaflutol causou toxicidade em 6rgaos-alvo especificos, em estudos experimentais realizados com
animais no(s) orgao(s) seguintes: Figado, Tiroide. Os efeitos observados ndo parecem ser relevantes
para o homem.

Avaliagado de mutagenicidade

Tiencarbazona-metil ndo foi mutagénico ou genotdxico numa bateria de estudos mutagénicos 'in vitro' e
'in vivo'.

Isoxaflutol ndo foi mutagénico ou genotdxico numa bateria de estudos mutagénicos 'in vitro' e 'in vivo'.
Avaliagao de carcinogenicidade

Tiencarbazona-metil ndo foi carcinogénico para ratos em estudos com alimento tratado ao longo da
vida. Tiencarbazona-metil em doses elevadas causou um aumento da incidéncia de tumores em ratos,
no(s) seguinte(s) orgao(s): Bexiga. Os tumores observados com Tiencarbazona-metil foram causados
por irritagdo cronica devido a presenca de pedras na bexiga.

Isoxaflutol em doses elevadas provocou um aumento da incidencia de tumores nos seguintes orgao(s):
Figado. O mecanismo de acgao responsavel pelos tumores nos roedores e os tipos de tumores
observados ndo sao aplicavel ao homem.

Avaliagcao de toxicidade para a reproduc¢ao

Tiencarbazona-metil ndo causa toxicidade reprodutiva em um estudo de duas geragdes em ratos.
Isoxaflutol ndo causa toxicidade reprodutiva em um estudo de duas geracdes em ratos.

Avaliagao de toxicidade para o desenvolvimento

Tiencarbazona-metil ndo é téxico para o desenvolvimento de ratazanas e coelhos.

Isoxaflutol efeitos toxicos no desenvolvimento apenas em doses téxicas para as maes. Isoxaflutol
causou um atraso na ossificacado dos fetos. Os efeitos sobre o desenvolvimento observados com
Isoxaflutol ,estéo relacionados com a toxicidade materna.

Perigo de aspiragéao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sao preenchidos.
11.2 Informagdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Avaliagao A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissao
(UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis
de 0,1% ou superiores.
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SECGAO 12: INFORMAGAO ECOLOGICA

12.1 Toxicidade

Toxicidade em peixes CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)) > 100 mg/l
Duracéao da exposi¢ao: 96 h

Toxicidade para os CES50 (Daphnia magna) > 100 mg/|

invertebrados aquaticos Duracéao da exposicao: 48 h

Toxicidade para as plantas CE50 (Raphidocelis subcapitata (algas verdes de agua doce)) 2,2 mg/l
aquaticas Duragéo da exposi¢ao: 72 h

CE50 (Lemna gibba) 0,0165 mg/l
Duracéao da exposi¢ao: 168 h

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Biodegradabilidade Tiencarbazona-metil:
Lentamente biodegradavel
Isoxaflutol:
Lentamente biodegradavel

Koc Tiencarbazona-metil: Koc: 100
Isoxaflutol: Koc: 112

12.3 Potencial de bioacumulagéao

Bioacumulagéo Tiencarbazona-metil:
N&o se bioacumula.
Isoxaflutol: Factor de bioconcentragdo (BCF) 11
N&o se bioacumula.

12.4 Mobilidade no solo

Mobilidade no solo Tiencarbazona-metil: muito mével no solo
Isoxaflutol: muito mével no solo

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Avaliagao PBT e mPmB Tiencarbazona-metil: Esta substancia ndo é considerada como
persistente, bioacumulavel e toxica (PBT). Esta substancia néo é
considerada como muito persistente e muito bioacumulavel (vPvB).
Isoxaflutol: Esta substancia ndo é considerada como persistente,
bioacumulavel e toxica (PBT). Esta substancia ndo € considerada como
muito persistente e muito bioacumulavel (vPvB).

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Avaliagao A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissao
(UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis
de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Informag6es ecoldgicas O produto contém substancias que sao persistentes, méveis e toxicas
adicionais (PMT).
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O produto contém substancias que sdo muito persistentes e muito
méveis (VPVM).

SECGAO 13: CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto Mediante observacao das normas validas e, conforme o caso, apos
conversa com o responsavel pela disposi¢cao e/ou a autoridade
responsavel pode ser encaminhado para uma instalagao de
incineracgao.

Os residuos de excedentes de produtos devem ser encaminhados para
eliminagao através do recurso a sistemas de gestao de residuos
perigosos devidamente licenciados.

Embalagens contaminadas As embalagens com restos de produto deverao ser eliminadas como
residuos perigosos.
(Embalagens rigidas)As embalagens vazias deverao ser lavadas trés
vezes,fechadas, inutilizadas e colocadas em sacos de recolha, devendo
estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as aguas de
lavagem deverao ser usadas na preparagao da calda.

Nao reutilizar as embalagens vazias.
Siga as informagdes contidas no rétulo e/ou no folheto.

Nudmero de eliminagéao de 02 01 08* residuos agroquimicos contendo substancias perigosas
residuos

SECGAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

14.1 Numero ONU 3082

14.2 Designacgao oficial de MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE,
transporte da ONU LIQUIDA, N.S.A

(ISOXAFLUTOL EM SOLUCAOQ)
14.3 Classes de perigo para efeitos 9
de transporte
14.4 Grupo de embalagem 1l

14.5 Marca de perigoso para o SIM
ambiente
Numero de perigo 90

Cadigo do Tunel -

Em principio esta classificagdo nao é valida para o transporte fluvial em embarcacgbes-cisterna. Para
mais informacdes, por favor contacte o fabricante.

IMDG
14.1 Namero ONU 3082
14.2 Designagao oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

transporte da ONU N.O.S.



B
FICHA DE DADOS DE SEGURANCA de acordo com a Regulamento BA¢ER

(CE) No. 1907/2006 e alteragbes subsequentes E

ADENGO 13115

Versao 12/P Data de revisao: 14.10.2026

102000016311 Data de impressao: 14.10.2026
(ISOXAFLUTOLE SOLUTION)

14.3 Classes de perigo para efeitos 9

de transporte

14.4 Grupo de embalagem 1l

14.5 Poluente marinho SIM

IATA

14.1 Numero ONU 3082

14.2 Designacgao oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

transporte da ONU N.O.S.

(ISOXAFLUTOLE SOLUTION )
14.3 Classes de perigo para efeitos 9
de transporte
14.4 Grupo de embalagem 1
14.5 Marca de perigoso para o SIM
ambiente

14.6 Precaug¢oes especiais para o utilizador
Ver secgoes 6 a 8 desta ficha de dados de seguranga.

14.7 Transporte a granel de acordo com os instrumentos da OMI
Nao transportar a granel, de acordo com o codigo IBC.

SECCAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1 Regulamentagaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranc¢a e ambiente

Outras informagoes

Classificacado OMS: Il (Levemente toxico)

Regiao de utilizagao

Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional.

SP 1 Nao poluir a 4gua com este produto ou com a sua embalagem. (N&o limpar o equipamento de
aplicacéo perto de aguas de superficie./Evitar contaminagdes pelos sistemas de evacuagéo de aguas
das exploragbes agricolas e estradas).

SPe3PT2 Para protegao das plantas ndo visadas, respeitar uma zona nao pulverizada de 5 metros em
relagéo as zonas nao cultivadas ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75% de
reducao no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicagao do produto.

SPgPT1 Em caso de intoxicagao contactar o Centro de Informag&o Antivenenos (CIAV), telef:800 250
250.

SpoPT2 Na entrada dos trabalhadores as zonas tratadas estes deverao usar luvas, camisa de mangas
compridas, calgas, meias e botas borracha.

SpoPT4 O aplicador devera usar: luvas e vestuario de protegao durante a preparagao da calda e
guando em contacto com superficies contaminadas; luvas, vestuario de protecéo e botas de borracha
durante a aplicagao do produto.

SpoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento as zonas tratadas até
a secagem do pulverizado.

SPoPT6 Apos o tratamento lavar bem o material de protegéo, e os objetos contaminados, tendo o
cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

SPPT1 (embalagens rigidas até 25L ou Kg): A embalagem vazia devera ser lavada trés vezes,
fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de
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retoma autorizado; as aguas de lavagem deveréo ser usadas na preparagao da calda.

Legislacdo sobre acidentes Sujeito a Diretiva relativa a “Controlo dos perigos associados a

graves acidentes graves”.

Anexo |, lista de substancias perigosas, No. E1

15.2 Avaliagao da seguranga quimica

N&o é exigida uma avaliagdo Quimica de Seguranga.

SECGAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

Texto das adverténcias de perigo mencionado na Sec¢ao 3

EUH450 Pode causar uma contaminacgao prolongada e difusa dos recursos hidricos.

EUH451 Pode causar uma contaminag¢ao muito prolongada e difusa dos recursos hidricos.

H302 Nocivo por ingestao.

H315 Provoca irritagao cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H319 Provoca irritagao ocular grave.

H330 Mortal por inalagéo.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e siglas

ADN Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
navegavel interior

ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
rodoviaria

CEx Concentracgéao efetiva de x %

Clx Concentragao inibitoria de x %

CLx Concentracgéo letal de x %

Conc. Concentragao

DLx Dose letal de x %

EINECS Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado

ELINCS Lista Europeiadas Substancias Quimicas Notificadas

EN/NE Norma europeia

ETA Estimativa da toxicidade aguda

EU/UE Unido Europeia

IATA International Air Transport Association: Associagao Internacional do transporte aéreo

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk (IBC Code)

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LOEC/LOEL  Menor concentracdo/Nivel con efeito observado

MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships

N.O.S. Not otherwise specified

NOEC/NOEL Concentragdo/nivel sem efeito observavel

No. CE Numero da comunidade europeia

N°. CAS Numero do Chemical Abstracts Service
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OCDE Organizagao para a Cooperagao e Desenvolvimento Econémico

OMS Organizagdo Mundial de Saude

RID Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de Mercadorias
Perigosas

TWA Média ponderada de tempo

UN Nacgdes Unidas

As informacdes dadas nesta ficha de Segurancga estdo conforme as disposi¢gdes do Regulamento
(EU) no.1907/2006 e suas emendas (EU) 2020/878 e posteriores. Esta ficha de Seguranga
complementa as instrug¢des técnicas de uso, mas nao as substitui. As informagdes dadas séao
baseadas no conhecimento disponivel sobre o produto em questéo, na altura em que foram
compiladas. Adverte-se os utilizadores para os possiveis perigos de usar este produto para outros fins
gue nao sejam aqueles para o qual ele se destina. As informacdes dadas estdo conforme as
disposi¢des regulamentares comunitarias em vigor. Requer-se aos destinatarios desta ficha que
observem qualquer requisito regulamentar nacional adicional.

Motivo da revisao: Verificado e revisto de acordo com o Regulamento (UE) 2023/707.
Revisdo e atualizagado para fins editoriais gerais. As se¢des a seguir
foram revistas: Se¢ao 2: Identificacdo dos perigos.

As modificacbes feitas desde a ultima versao encontram-se assinaladas na margem. Esta versao
substitui todas as versbes anteriores.




