


DKC5016

L'hybride qui amene du potentiel surla n de G4

PERFORMANCES DU DKC5016

Pays de la Loire Alsace

108,5%

2 essais

5 essais

Rhoéne-Alpes

106,5%

Poitou-Charentes 7 essais

102,4%

7 essais

Aquitaine

104,9%

16 essais o
Midi-Pyrenées
105,0%
Source : BDD DEKALB 2019-2020. 9 essais
Rendements exprimés en % de la moyenne des essais

AVANT LE SEMIS

f Pression des pneumatiques adaptée
f Contrble de I'aspiration
f Contrdle d'usure (disques et socs)

Entretenir
le semoir

Critéres a prendre en compte :

f Variété

f Type de sol

f Potentiel de rendement de la parcelle

Choisir la
densité
optimale

Les @ » Préconise la bonne densité de
application semis en fonction de votre parcelle
) | » Valorise le potentiel de rendement

de chaque variété

bayer-agri.fr/dekalb-calculateur Jle s Saosy

I'application 3D

DEKALB, la génétique qui fait la différence
€3 DEKALB France ¥ DEKALB_FR www.bayer-agri.fr

103,2%

Semer avec
un semoir
bien réglé

Anticiper les
conditions

Assurer un
démarrage
rapide

Potentiel Adaptation Densité
parcelle variété recommandée

<90 g/ha v 68 000
90 4 110 g/ha v 78 000
110 2 140 g/ha v 93000

> 140 g/ha v 93 000

PENDANT LE SEMIS

f Profondeur de semis:3a5cm
f Vitesse prise de force *

f Pression des pneus *

f Vitesse d’avancement *

f Climat a venir

f Température du sol > 10° C

f Préparation du sol

f Pression insectes et adventices

f Insecticide
f Engrais starters

* arégler en fonction du semoir
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